
Schrauben und Muttern aus Nichteisenmetallen

Bei Nichteisenmetallen (NE) ist der Eisengehalt nicht hbher als 50 %. Hierbei werden Leichtmetalle und Schwermetalle unterschieden.

Schwermetalle Kupfer und Kupferlegierungen, wie Messing, Kuprodur, u. a. Nickel und Nickellegierungen wie Monel

Leichtmetalle
Aluminium und Aluminiumlegierungen, Titan und Titanlegierungen
Mechanische Eigenschaften für Schrauben aus Nichteisenmetallen

Werkstoff
Gewinde-

Nenndurchmesser
d

Zug-
festigkeit

Rm

min.

0,2%-
Dehngrenze

Rp 0.2
min.

Bruch
dehnung

A 
min.

Kenn-
zeichen Kurzzeichen W-Nr. N/mm² N/mm² %

CU1 Cu-ETP oder Cu-FRHC 2.0060 d ≤ M 39 240 160 14

CU2 CuZn37 (ait Ms 63) 2.0321 d ≤ M 6
M 6 < d ≤ M 39

440
370

340
250

11
19

CU3 CUZN39Pb3 (ait Ms 58) 2.0401 d ≤ M 6
M 6 < d ≤ M 39

440
370

340
250

11
19

CU4 CuSn6 2.1020 d ≤ M 12
M 12 < d ≤ M 39

470
400

340
200

22
33

CU5 CuNi1Si 2.0853 d ≤ M 39 590 540 12

CU6 CuZn40Mn1 Pb 2.0580 M 6 < d ≤ M 39 440 180 18

CU7 CuAl10Ni5Fe4 2.0966 M 12 < d ≤ M 39 640 270 15

AL1 AIMg3 3.3535 d ≤ M10
M 10 < d ≤ M 20

270
250

230
180

3
4

AL2 AIMg5 3.3555 d ≤ M 14
M 14 < d ≤ M 36

310
280

205
200

6
6

AL3 AISi1 MgMn 3.2315 d ≤ M 6
M 6 < d ≤ M39

320
310

250
260

7
10

AL4 AICu4MgSi 3.1325 d ≤ M 10
M 10 < d ≤ M 39

420
380

290
260

6
10

~ AL5 AIZnMgCu 0,5 3.4345 d ≤ M 39 460 380 7

AL6 AIZn5,5MgCu 3.4365 d ≤ M 39 510 440 7
aus DIN EN 28839
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